
對
講

連接技術
真正可靠的對講技術 配對更簡易迅速 真正可靠的對講技術 配對更簡易迅速 真正可靠的對講技術 配對更簡易迅速

連接方式 網狀網路 網狀網路 網狀網路

配對方式 團體快速配對 
數秒完成整個團體配對

團體快速配對 
數秒完成整個團體配對

團體快速配對 
數秒完成整個團體配對

最大團體人數 15 15 15

自動重新連線 ✓ ✓ ✓

對講音質 Wideband Wideband Wideband

最遠對講距離* (機對機) 1.6 km 1.6 km 1.6 km

最遠對講距離* (團體) 8 km 8 km 8 km

支援其他品牌藍牙耳機 ✓ ✓ 月費/年費功能

音
效

音效等級 進階

耳機直徑 40mm JBL 40mm JBL 40mm HD

調音功能 JBL JBL 月費/年費功能

音樂對講同步處理 ✓ ✓ ✓

自動音量操控 ✓ ✓ ✓

附
加
功
能

聲控功能 月費/年費功能

同時連接 2 個藍芽裝置 ✓ ✓ 月費/年費功能

內置收音機 ✓ ✓ ✓

Cardo Connect APP ✓ ✓ ✓

電
池

電量 13 小時 13 小時 13 小時

快速充電 充電20分鐘 提供2小時電量 充電20分鐘 提供2小時電量 充電20分鐘 提供2小時電量

硬
件
規
格

機座 Air Mount 磁吸機座 快拆機座 + USB連接 快拆機座 + USB連接

滾輪操控 ✓ ✓ ✓

USB Type C Type C Type C

Firmware Update Over-the-Air 
透過APP更新韌體

Over-the-Air 
透過APP更新韌體

Over-the-Air 
透過APP更新韌體

Bluetooth Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2

防塵防水 IP67 IP67 IP67

保養期 升級至 3 年 2 年 2 年

頭盔通訊系統 規格概覽

建基於藍芽 保持自動連線 建基於藍芽 保持自動連線

直線點對點 直線點對點

逐一配對 逐一配對

4 2

連線後首 5 分鐘 連線後首 5 分鐘

Wideband Wideband

1.2 km 0.8 km

3.6 km -

✓ ✓

傳統藍芽 傳統藍芽

直線點對點 直線點對點

逐一配對 逐一配對

2 2

- -

HD 標準

0.6 km 0.4 km

- -

✓ ✓

40mm JBL 40mm JBL

JBL JBL

✓ ✓

✓ ✓

進階 標準

40mm HD 32mm

✓ -

✓ ✓

✓ ✓

*在空曠環境、理想條件下，裝置能夠達到的最遠對講距離。於實際使用環境可能有明顯分別。

-

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

- -

✓ ✓

✓ -

✓ ✓

13 小時 13 小時

充電20分鐘 提供2小時電量 充電20分鐘 提供2小時電量

13 小時 10 小時

充電20分鐘 提供2小時電量 充電20分鐘 提供2小時電量

快拆機座 快拆機座

✓ ✓

Type C Type C

Over-the-Air 
透過APP更新韌體

Over-the-Air 
透過APP更新韌體

Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2

IP67 IP67

2 年 2 年

快拆機座 快拆機座

- -

Type C Type C

Over-the-Air 
透過APP更新韌體

Over-the-Air 
透過APP更新韌體

Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2

IP67 IP67

2 年 2 年

DYNAMIC

COMMUNICATION
MESH

FREECOM 4x FREECOM 2x

Sound by JBL  

DMC 2.0 DMC 2.0 DMC 2.0 

Sound by JBL  Sound by JBL  Sound by JBL  

Live Intercom Live Intercom


